
Montagehinweise
Die angegebenen Anschlussmaße beziehen sich auf bauseits
vorbereitete Steckmuffe DN 50. Anschluss am Entwässerungs-
system nur mit Keramikanschlussstutzen.
Montagezeit ca. 20 Minuten pro Urinal (Gewicht ca. 18 kg).
Nach der Montage ist eine Dichtigkeitsprüfung durchzuführen!

Im Lieferumfang sind enthalten:
Befestigungssatz (M10 x 120 mm), Keramikanschlussstutzen,
Klappenmembransiphon und kostenlose Inbetriebnahme durch
den Werkskundendienst (info@oekonal.de).

Technische Änderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie: VDI 6023 Blatt 1; DVGW Arbeitsblatt W551-553

Schnabel- Benutzergruppe Mitte Ablauf
Höhe  ab OKFFB
520 mm Kinder von 8 bis 10 Jahren 285 mm
570 mm Kinder von 11 bis 14 Jahren 335 mm
650 mm ab 15 Jahren und Erwachsene 415 mm

Nach dem wasserlosen Urinal darf kein Siphon montiert werden!

Wasserloses Ökonal

aus Sanitär-Keramik

Typ 2700-G4
Wasserlose Urinale mit System
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